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Miarkownik ciggu FR1, zakres

, regulacji 30+90°C, G3/4"
: (42294)

.:’“ Cena brutto 173,34 zt

,: Cena netto 140,93 zt

::' Cena poprzednia 484,68zt

-* Dostepnos¢ Niedostepny

E Producent Afriso

Opis produktu
Miarkownik ciggu FR1, zakres regulacji 30+90°C, G3/4" (42294)

Miarkownik ciggu FR 1 stuzy wytacznie do regulacji temperatury w kottach opalanych paliwem statym. Stuzy do ptynnej
regulacji ilosci dostarczanego powietrza do paleniska kotta. Miarkownik ciggu ptynnie reguluje potozenie klapy wentylacyjnej

popielnika.

DANE TECHNICZNE

przytacze: G¥%"

maksymalna temperatura: 115°C

regulacja temperatury: 30 + 90°C

zakres obcigzenia przez klape popielnika: 100 + 600 g

Regulator montuje sie poprzez wkrecenie wykonanego na nim gwintu zewnetrznego 3/4" do przytacza wykonanego na kotle z
gwintem wewnetrznym 3/4'". Gwint najlepiej uszczelni¢ niémi konopii lub tasma teflonowa.

Nastepnie tagczymy klapke drzwiczek popielnikowych z ramieniem miarkownika za pomoca tahncuszka wchodzacego w sktad
zestawu.

Wzrost temperatury w kotle wywotuje zmiane dtugosci sprezyny w termostacie i ruch ramienia miarkownika. Poruszajace sie
ramie zamyka klapke w drzwiczkach popielnikowych ograniczajgc dostep powietrza do komory spalania - temperatura spada.

Analogicznie w przypadku spadku temperatury w kotle miarkownik otwiera klapake w drzwiczkach popielnika dopuszczajac
powietrze do komory spalania co powoduje wzrost temperatury.
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