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Naczynie przeponowe 24 L
wzbiorcze C.W.U. 10 bar

Cena brutto 133,81 zt
Cena netto 108,79 zt
Cena poprzednia 191,06 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny

Opis produktu

Naczynie przeponowe 24 L wzbiorcze C.W.U. 10 bar

Naczynie przeponowe wzbiorcze do cieptej wody uzytkowej 24 L w uktadzie zamknietym - zbiornik nakrecany

Naczynie wyposazone jest w membrane, ktéra oddziela dwa media: wode i gaz. W wyniku wzrostu temperatury wody, a co za
tym idzie takze jej objetosci, nastepuje odksztatcenie membrany i jej praca. Praca ta polega na przejmowaniu i
magazynowaniu nadmiaru cieczy powstatego na skutek wzrostu temperatury czynnika grzejnego. Gdy temperatura czynnika
grzejnego spada, sprezona do wyzszego cisnienia poduszka gazowa oddziatuje na membrane i oddaje przejeta wode z
powrotem do instalacji.

Naczynia charakteryzujg sie bardzo wysoka trwatoscia, jakoscia wykonania i estetyka.

Zbiorniki do uktadéw C.W.U. produkowane zgodnie z dyrektywa PED 97/23/CE dla zamknietych systeméw grzewczych.
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Dane techniczne:

- maksymalne cisnienie pracy: 10 bar
- ci$nienie wstepne: 3 bary

- temperatura pracy: -10C/+99C

- przytacze GZ 3/4'

FUNKCJE:

¢ wyréwnanie zmian rozszerzalnosci cieplnej wody w uktadach grzewczych bez jej ubytkow

* utrzymanie cisnienia wody uktadéw grzewczych w okreslonych parametrach

* optymalizacje warunkéw do rozprowadzenia ciepta bez strat

¢ samoczynne uzupetnianie wody w uktadzie grzewczym w przypadku ubytkéw poprzez drobne
nieszczelnosci

wygenerowano w programie shopGold



wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

