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Obejście Poziome Pompy C.O.
1'' Pompa Grundfos UPM3
AUTO L

Cena brutto 788,62 zł

Cena netto 641,15 zł

Cena poprzednia 1 210,78 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Producent Grundfos

Opis produktu
Przedmiotem aukcji jest: ZESTAW GRUNDFOS 

Obejście pompy poziome 1" + Energooszczędna elektroniczna pompa GRUNDFOS
UPM3 AUTO 25-70 180 z kablem zasilającym
Zestaw pompowy do instalacji centralnego ogrzewania z zastosowaniem zaworu różnicowego o średnicy 1". Zestaw służy do
zabezpieczenia kotła przed uszkodzeniem na skutek przegrzania i ciśnienia mogącego wystąpić w czasie awarii pompy lub
braku zasilania. Zestaw pasuje do wszystkich pomp c.o. DN25 o standardowym rozstawie przyłączeń 180 mm.

 

 

Zestaw składa się z:

- zaworu różnicowego

- zaworu odcinającego

- zaworu odcinającego z filtrem

- śrubunku montażowego pompy cyrkulacyjnej

W skład zestawu z tej aukcji wchodzi:

obejście pompy poziome 1"
pompa elektroniczna GRUNDFOS UPM3 AUTO 25-70 180 z kablem zasilającym
dowód zakupu

Zestaw obejścia składa się z:

zaworu różnicowego
zaworu odcinającego
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zaworu odcinającego z filtrem
śrubunku montażowego pompy cyrkulacyjnej

2 LATA GWARANCJI

 

W zestawie energooszczędna pompa o małych rozmiarach,  renomowanego producenta GRUNDFOS model UMP3 AUTO L o
charakterystykach dostosowanych do pracy w układach ogrzewania płaszczyznowego. Najmniejsza pompa w ofercie firmy
grundfos, udoskonalony model pompy alpha 2L.

klasa energetyczna: A (EEI
Pobór prądu: 5-52W
Max. ciśnienie: 10 bar
Max. wysokość podnoszenia: 7m
Jeden przycisk do ustawień pompy
Czytelny system diod pokazujący tryb pracy
Dopuszczalny suchy start: max 3x20 sekund
Trzy tryby pracy:
ciśnienie proporcjonalne (3 ustawienia)
ciśnienie stałe (3 ustawienia)
stała krzywa (4 ustawienia - 4m, 5m, 6m,7m)
Żywotność: > 100000 h, 500000 cykli on/off
Manualne odblokowanie (dostęp od frontu)
Kątowa wtyczka z kablem dł. 1m
niewielkie rozmiary
Długość montażowa: 180mm
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