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ZESTAW NACZYNIE
WZBIORCZE PRZEPONOWE DO
C.0. 24 LITROW + OPASKA
ZBIORNIKA PRZEPONOWEGO

\ 370 MM

H\\:-\,_
Cena brutto 159,65 zt
Cena netto 129,80 zt
Cena poprzednia 199,69 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 24 godziny

Opis produktu

ZESTAW NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE DO C.O. 24 LITROW + OPASKA ZBIORNIKA PRZEPONOWEGO 370 MM

Zestaw zawiera:

* NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE DO C.O. 24 LITROW
* OPASKA NACZYNIA PRZEPONOWEGO 370 mmm

Naczynie przeponowe wzbiorcze do instalacji grzweczych C.0. 24 L - zbiornik nakrecany

Naczynie jest wielofunkcyjnym zbiornikiem z wymienng membrang do zamknietych systeméw grzewczych.Cisnieniowe
naczynia wzbiorcze mogga by¢ stosowane we wszystkich typach systemoéw grzewczych (jezeli parametry techniczne ich
konstrukcji na to pozwalaja).

Zbiorniki do uktadéw C.0. produkowane zgodnie z dyrektywa PED 97/23/CE dla zamknietych systeméw grzewczych.

FUNKCJE:

¢ wyrownanie zmian rozszerzalnosci cieplnej wody w uktadach grzewczych bez jej ubytkow

¢ utrzymanie cisnienia wody uktadéw grzewczych w okreslonych parametrach

* optymalizacje warunkéw do rozprowadzenia ciepta bez strat

¢ samoczynne uzupetnianie wody w uktadzie grzewczym w przypadku ubytkéw poprzez drobne
nieszczelnosc
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Dane techniczne:

- maksymalne cisnienie pracy: 8 bar
- ciSnienie wstepne: 1,5 bar

- temperatura pracy: -10C/+99C

- przytacze GZ 3/4'

Opaska zbiornika przeponowego 370 mm
Uchwyty do mocowania zbiornika przeponowego o pojemnosci
od 5 do 25 | - 0 maksymalnej srednicy naczynia 370 mm.

Komplet sktada sie ze stalowej opaski, uchwytu do $ciany i tacznikéw tworzywowo-metalowych.
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